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確認欄、に対応している場合は「○」、対応していない場合は「×」、対象外の場合は「－」を記入する。

区
分

確認 コ メ ン ト

床は、実験内容、使用する物質等に対応した材料である

通路はつまずくような段差がない

間仕切壁は、実験内容、使用する物質等に対応した材料である

必要な場所に家具等を固定するための補強をしている

化学設備等を有する実験室は２以上の出入口がある

設計時の安全衛生チェックリスト

電
気
設
備

空
調
設
備

換
気
設
備

排ガス処理装置は排ガスの種類に応じたものとなっている（設ける場合）

除じん装置は粉じんの粒径に適合したものとなっている（設ける場合）

設備システムは、保守点検の容易性、維持管理費、省エネルギーにも配慮されてい
る

犯罪等に対する安全性を確保している

外気取入口は汚染された空気が入らない位置にある

必要な箇所に局所排気装置を設置している

局所排気装置は、用途にあった性能を有している

局所排気装置の排気ダクトは用途にあった材質である

局所排気装置の排気ダクトは漏洩防止の措置が行われている

ドラフトチャンバーへの交差気流がない

照明設備は用途に合った適切な照度である

適切な温湿度等となる計画となっている

吹出口等からの気流が、実験の安全性等を低下させることがない

吹出口や配管等の結露対策を行っている

全体の給排気バランスがとれたシステムとなっている

汚染された空気や臭気が実験室から廊下等に流れ出ない設計である

業務名称：

チ ェ ッ ク 項 目

適切な作業スペース、通路スペースとなっている

将来の変更に対応可能なフレキシビリティがある

実験室と執務空間は区分又は分離されている

建築設備の配管シャフトはメンテナンス性、拡張性が考慮がされた広さがある

立入禁止の場所は柵や鍵を設けている

コンセントの数と位置は適切である

高圧電源や感電の恐れがある機器に感電防止対策を行っている

必要に応じて接地極付コンセントや漏電遮断器等を設けている

水周りのコンセントは接地極付、防水型等である

可燃性ガス、引火性液体、可燃性粉じんを取り扱う場所は必要に応じて防爆型の器
具等となっている

停電時に危険が生じる機器は、必要に応じて予備動力源が設置されている

共
通
事
項

床

壁

出
入
口

内
部
仕
上
げ

必要な電気容量を確保している

避難通路が確保されている

安全設備に容易にアクセスできる

物質等の種別・性質に応じた安全を確保するための設備を設けている

フェイルセーフの考え方に配慮した計画となっている
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区
分

確認 コ メ ン ト

設警
備報

家
具
等

排
水
設
備

一
般
ガ
ス
設
備

高
圧
ガ
ス
設
備

設防
備災

設防
備護

給
水
設
備

洗
浄
設
備

排気された化学物質等に、ばく露しないような措置がとられている

屋上には関係者以外が立ち入らないよう鍵を設けている

バルコニーの手すり等には十分な安全性がある

実験機器は地震による転倒や移動を防止するため固定されている

階段は十分安全な広さや形状である

階段は十分な照度が確保されている

階段等の手すりの高さや桟の間隔は適切である

屋上には手すり、フェンス等を設けている（必要な場合）

屋上の機器等の周りには立入防止の柵等がある（必要な場合）

コンセント等の電気設備に水がかからない措置がされている

緊急シャワーは点検時に支障がないよう計画されている

警報設備、連絡設備、放送設備等が適切な場所に設けられている（必要な場合）

家具は耐火性、難燃性、耐食性等の必要な性能を満足している

家具は地震による転倒や移動を防止するため固定されている

危険を伴う実験エリアの周囲には防護柵やカバーを設けている

必要な箇所に緊急シャワーや洗眼設備が設置されている

洗浄設備の設置数は適正である

緊急シャワーの床面にはつまずくような立ち上がりがない

高圧ガスボンベの総量は関係法令の規定以下である

ガスボンベの固定が考慮されている

配管には適切な箇所にバルブを設け、配管やバルブはガスの種類が明示されている

シリンダーキャビネットの排気ダクトの排出口の設置位置は適切である

使用する薬品等の性質を考慮した消火設備を設置している

必要燃焼空気量を確保している

ガス栓はヒューズ栓又はネジガス栓となっている

ガス栓は熱気の影響を受けない位置に設置している

ガス栓は操作及び維持管理の容易な場所に設置している

ガス漏れ警報機器は適切な位置に設置している

チ ェ ッ ク 項 目

実験排水と生活排水は識別表示がされている

実験排水はＰＨ監視装置を備えたモニター槽を経由して放流している

実験機器等からの排水は必要に応じて間接排水となっている

給水配管は必要に応じて逆流防止対策を施している

中水設備（再利用水など）には、誤飲・誤接続等の対策を施している

必要な箇所にバルブを設けている

階
段
・
屋
上
等
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